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Saunahaus Modell Pekka

- massive 70mm starke Wandbohlen aus nordischer Fichte
naturbelassen mit 4-fach Eckausfrasung
- Massivholz-Dach aus 18mm starken Nut- und Federbrettern

- Massivholz-FuBboden aus 28mm starken Nut- und Federbrettern inkl.

FuBleisten

- impragnierte Fundamentbalken als Unterkonstruktion

- 1x hochwertige Einzeltir mit Leimholzrahmen

- hochwertiger Tirdriicker mit PZ-Schlof3 inkl. 3 Schlisseln

- hochwertige Edelstahltiirschwelle fiir den leichten Einstieg

- 1x hochwertige Vollholz Innentir mit Leimholzrahmen

- 2x hochwertiges Einzelfenster (1x Dreh-Kipp-Funktion, 1x Dreh-
Funktion)

- 1x hochwertiges Doppelfenster mit Dreh/Dreh-Kipp-Funktion)
- Verglasung der Turen und Fenster aus Isolierglas

- Sprossenrahmen fir Turen und Fenster (kann auch ohne montiert
werden)

- Aluminium Wasserleisten an den Fenstern

- Sturmsicherung durch innenliegende Gewindestangen in den
Wanden

- Saunabanke und Riickenlehnen aus astfreiem Espenholz

- 1x hochwertige Saunatir mit Sicherheitsglas

- impragnierte Terrassenbretter und Terrassengelander im
Auflenbereich

- hochwertiges Montagematerial & Aufbauplan

- ohne Dacheindeckung ( optional als Zubehdr erhaltlich)

Besonderheiten :
- Dieses Gartenhaus kann auf Wunsch auch in anderen Maf3en oder

Ausfuihrungen produziert werden. Sprechen Sie unser Verkaufsteam
an

Marke: Tene Kaubandus
Bestell-Nr.: T1.16799

Artikeleigenschaften
Filter Dachform:

Filter Grundflache:
Filter Wandstarke:

BlockbohlenauRenmalie:

WandaufRenmalle:
Grundflache :

Wandstarke:
Dachform :
Vordach vorne:
Terrasse:

Dachiberstand seitlich:

Dachiiberstand hinten:
Dachneigung:
Gesamthéhe:
Seitenwandhodhe:

Tirmale:

Fenstermalle:

Verglasung:
Bauweise:
Material:
Farbe:

Satteldach
20-30 m?
70 mm

445 x 445 cm + 150 cm
VD

425 x 425 cm
10,0m2+4,0m2+4,0
m? + 5,9 m?
70 mm
Satteldach
150 cm

150 cm

34 cm

20 cm

14°

268 cm

217 cm

Einzeltir 84 x 195,5
cm, Saunatir 69 x
195,5 cm

Einzelfenster 76,5 x 99
cm, Doppelfenster 153
x 99 cm, Einzelfenster
53 x53 cm

Isolierverglasung
Blockbohlenbauweise
nordisches Fichtenholz
naturbelassen



